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僅供專業使用僅供專業使用僅供專業使用僅供專業使用                                                    
 

         出版日期：1994 年 8 月版 

          

 

D847 D847 D847 D847     

免磨透明封閉二度底漆免磨透明封閉二度底漆免磨透明封閉二度底漆免磨透明封閉二度底漆    
    

 

產品產品產品產品 

D847                  免磨透明封閉二度底漆 
硬硬硬硬化劑化劑化劑化劑 

D841           標準硬化劑 

D861           慢乾硬化劑 

稀釋劑稀釋劑稀釋劑稀釋劑    

P850-1492      2K 標準稀釋劑 

P850-1493      2K 慢乾稀釋劑 

P850-1494      2K 極慢乾稀釋劑 

    

產品介紹產品介紹產品介紹產品介紹    
 

• D847- 是增是增是增是增強附著力的強附著力的強附著力的強附著力的 2K 透明封閉二度底漆透明封閉二度底漆透明封閉二度底漆透明封閉二度底漆。。。。 

• D847 - 加加加加 MS 硬化劑硬化劑硬化劑硬化劑適用於新鈑件快速噴塗擁有良好原廠底材適用於新鈑件快速噴塗擁有良好原廠底材適用於新鈑件快速噴塗擁有良好原廠底材適用於新鈑件快速噴塗擁有良好原廠底材。。。。 

• D847 的的的的填補效能使填補效能使填補效能使填補效能使得得得得 2K 2K 2K 2K 面漆的光澤持久不變面漆的光澤持久不變面漆的光澤持久不變面漆的光澤持久不變。。。。    

            ‧‧‧‧    底材如底材如底材如底材如 原廠漆原廠漆原廠漆原廠漆 良好的舊漆膜良好的舊漆膜良好的舊漆膜良好的舊漆膜 非醇酸樹脂二度底漆表面非醇酸樹脂二度底漆表面非醇酸樹脂二度底漆表面非醇酸樹脂二度底漆表面.。。。。 

• 重噴於原廠漆或良好漆膜表面或電著底漆新件時重噴於原廠漆或良好漆膜表面或電著底漆新件時重噴於原廠漆或良好漆膜表面或電著底漆新件時重噴於原廠漆或良好漆膜表面或電著底漆新件時，，，，D847 也可當作增強附著二度底漆免磨底也可當作增強附著二度底漆免磨底也可當作增強附著二度底漆免磨底也可當作增強附著二度底漆免磨底

材材材材。。。。 

        

       特點特點特點特點                    利益利益利益利益  

    
                    極少的研磨極少的研磨極少的研磨極少的研磨                                    減少工時減少工時減少工時減少工時    

    
                    濕對濕使用濕對濕使用濕對濕使用濕對濕使用                                    增加效能增加效能增加效能增加效能    

            

                    可著色可著色可著色可著色                                                    幫助遮蓋力幫助遮蓋力幫助遮蓋力幫助遮蓋力,,,,節節節節省物料省物料省物料省物料                                                                                                

                                                                                                                                            
                    增強附著力增強附著力增強附著力增強附著力                                    不會剝落不會剝落不會剝落不會剝落    
 

    

該產品系列僅供專業噴塗該產品系列僅供專業噴塗該產品系列僅供專業噴塗該產品系列僅供專業噴塗，，，，使用前請參使用前請參使用前請參使用前請參考考考考生產商提供的生產商提供的生產商提供的生產商提供的    

《《《《物質安全資料表物質安全資料表物質安全資料表物質安全資料表》》》》    
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作業項目作業項目作業項目作業項目 

 

作封閉底漆用作封閉底漆用作封閉底漆用作封閉底漆用 
    

    

作作作作增強增強增強增強附著力附著力附著力附著力底底底底漆用漆用漆用漆用    

 

 

 

D847  透 明底漆                    4 份 

D841  標準硬化劑                 1 份  

P850  系列稀釋劑                 1 份 

    

 

D847  透 明底漆                          4 份 

D841  標準硬化劑                        1 份  

P850  系列稀釋劑                        2 份 

    

 

 

 

噴塗二層, 

膜厚 30 - 60 微米 

 

噴塗二層, 

膜厚 10 - 30 微米 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20° C 風乾 10-15 分鐘  

  

 

 

 

 

可添加 10 % DG (一次作法) 色母    

作為底色漆    

 

 

混合後可使用時間 3 - 4 小時           

 

 

20° C 風乾 10-15 分鐘  

  

 

 

 

 

可添加 10 % DG (一次作法) 色母              

作為底色漆    

 

 

混合後可使用時間 8 - 10 小時     

 
            

 

使用程序使用程序使用程序使用程序 

 
1.使用使用使用使用 P273-901 洗車乳洗車乳洗車乳洗車乳 + 灰色灰色灰色灰色 菜瓜布菜瓜布菜瓜布菜瓜布清洗車身清洗車身清洗車身清洗車身 。。。。   

2.使用使用使用使用 P850-14/1402 擦式擦式擦式擦式清潔清潔清潔清潔 。。。。 

3.噴塗噴塗噴塗噴塗 D847。。。。  

4.靜置靜置靜置靜置 15 分鐘分鐘分鐘分鐘 。。。。 

5.噴塗噴塗噴塗噴塗 2K 面漆面漆面漆面漆。。。。        
 


